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Gegenstand dieses Bescheides:
Leckschutzauskleidungen aus Stahl Typ LF1 und Typ LF2 fiir Flachbodentanks nach DIN 4119

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst neun Seiten und eine Anlage.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-65.30-318 vom 13. Februar 2015. Der Gegenstand ist erstmals am 25. Oktober 2001
zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veréffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.

1.65.30-33/19
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Beschreibung

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Leckschutzauskleidungen aus Stahl Typ LF 1 (mit
Trénenblechen) und Typ LF 2 (mit Glattblechen und Baustahimatten) gem&R Anlage 1 zum
Einbau in Flachbodentanks aus Stahl nach der Norm DIN 4119-1" in Verbindung mit
DIN 4119-22 als deren obere Tankbdden. Das Leckanzeigegerat ist nicht Bestandteil dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung.

(2) Bei Anschluss eines geeigneten Unterdruckleckanzeigers dirfen die Leckschutz-
auskleidungen in Flachbodentanks aus Stahl eingebaut werden, die unter atmosphérischen
Bedingungen® zur drucklosen Lagerung von wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet,
ohne Heizung oder Kiihlung der Lagerflissigkeit betrieben und weder mit erhitzten noch mit
geklihlten Flussigkeiten beftillt werden.

(3) Die Bestandigkeit der verwendeten Werkstoffe gegeniiber den zu lagernden Medien
sowie ihre Materialvertraglichkeit untereinander und gegeniiber den Werkstoffen des mit der
Leckschutzauskleidung auszuriistenden Flachbodentanks muss nachgewiesen sein. Die
Fliissigkeiten diirfen weder zur Dickfliissigkeit* noch zur Feststoffausscheidung neigen.

(4) Die Leckschutzauskleidungen des Typs Typ LF 1 (mit Trénenblechen) diirfen in Flach-
bodentanks aus Stahl mit einem Tankinnendurchmesser von 4 m bis 60 m und die des Typs
LF 2 (mit Glattblechen und Baustahimatten) in Flachbodentanks aus Stahl mit einem
Tankinnendurchmesser >4 m eingebaut werden, wobei das Volumen des Uberwachungs-
raums 8 m® nicht Giberschreiten darf.

(5) Der maximale Druck aus der Flissigkeitssdule auf die Leckschutzauskleidung darf
2,5 bar nicht tiberschreiten. Die Betriebstemperatur darf die fur das jeweilige Lagermedium
in DIN EN 12285-1°%, Anhang B ggf. genannte maximale Fliissigkeitstemperatur, hdchstens
jedoch +30 °C, nicht tiberschreiten.

(6) Mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung wird der Nachweis der Verwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(7) Die allgemeine Bauartgenehmigung wird unbeschadet der Bestimmungen und der Pruf-
oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(8) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG® gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(9) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

! DIN 4119-1:1979-06 Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen,
Grundlagen, Ausfiihrung, Priifungen

2 DIN 4119-2:1980-02 Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen,
Berechnungen

Als atmosphéarische Bedingungen gelten hier die absoluten Driicke von 0,08 MPa bis 0,11 MPa = 0,8 bar bis 1,1 bar

und Temperaturen von -20 °C bis +30 °C (kurzzeitig auch hoher)

Die ordnungsgemé&Re Lecklberwachung ist sichergestellt, wenn fur die Lagermedien der Grenzwert von

5.000 mm?s™ (bei 4°C) furr die kinematische Viskositét nicht tiberschritten wird.

DIN EN 12285-1:2018-12 Werksgefertigte Tanks aus Stahl - Teil 1: Liegende, zylindrische, ein- und
doppelwandige Tanks zur unterirdischen Lagerung von brennbaren und nicht
brennbaren wassergefahrdenden Fliissigkeiten, die nicht fiir das Heizen und Kithlen
von Gebdauden vorgesehen sind

¢ Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

18, Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geéndert worden ist

Z741508.19 1.66.30-33/19
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1.2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

1.21 Allgemeines
(1) Die Leckschutzauskleidung und ihre Teile mussen den Besonderen Bestimmungen und
den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinter-
legten Angaben entsprechen.
(2) Die Leckschutzauskleidung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss aus den
Bauprodukten nach Abschnitt 1.2.2.1 bis 1.2.2.6 bestehen.

(3) Der Antragsteller hat fiir den konkreten Anwendungsfall Konstruktionszeichnungen anzu-
fertigen. Die Konstruktionszeichnungen missen hinsichtlich der Konstruktionsdetails der
Anlage 1 dieses Bescheides sowie den Angaben der Technischen Beschreibung’ ent-
sprechen.

1.2.2 Zusammensetzung

1.2.2.1 Stahlblechtafeln
(1) Als Ausgangsmaterial zur Herstellung der Stahlblechtafeln werden Glattbleche mit einer
Dicke von 2 5 mm aus Stahl S235 JR+AR mit der Werkstoffnummer 1.0038 oder S355 J2
mit der Werkstoffnummer 1.0577 nach DIN EN 10025-2° oder aus nichtrostendem Stahl mit
der Werkstoffnummer 1.4301, 1.4541 oder 1.4571 nach DIN EN 10088-4° (Typ LF 2) oder
aus Tranenblechen nach DIN 59220 (Typ LF 1) mit einer Nenndicke von = 5 mm aus ferri-
tischem Stahl S235 JR+AR oder S355 J2 oder aus nichtrostendem Stahl mit der Werkstoff-
nummer 1.4301, 1.4541 oder 1.4571 verwendet. Die Stahlblechtafeln dienen der Ausfiihrung
des oberen Tankbodens.
(2) Die Blechdicke des oberen Tankbodens muss kleiner oder gleich der Dicke eines nach
Abschnitt 7.2.1.3 der DIN 4119-2% bemessenen Bodenrandbleches sein und darf die Wand-
dicke des Winkelringes nicht Giberschreiten.
(3) Die Konstruktionsdetails der Glattbleche bzw. der Trdnenbleche miissen den Angaben in
den fiur den konkreten Anwendungsfall angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Ab-
schnitt 1.2.1 (3) entsprechen. Die Korrosionszuschldge sind (wenn erforderlich) darin ge-
sondert auszuweisen.

1.2.2.2 Stahldrahtgewebe
(1) Zur Schaffung eines durchgéngigen Uberwachungsraumes zwischen dem oberen und
unteren Tankboden bei der Herstellung der Leckschutzauskleidung vom Typ LF 2 wird als
Abstandhalter glattes bzw. gewelltes Stahldrahtgewebe als Baustahlgewebe aus unlegier-
tem bzw. nichtrostendem Stahl mit der Drahtdicke 3 mm <s <8 mm und einer maximalen
Maschenweite 50 mm < Ap £ 150 mm verwendet.
(2) Die Konstruktionsdetails des Stahldrahtgewebes missen den Angaben in den fiir den
konkreten Anwendungsfall angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Abschnitt 1.2.1 (3)
entsprechen.

Beim DIBt hinterlegte Technische Beschreibung vom 29.10.2004 in Verbindung mit den gepriiften Zeichnungs-
anlagen zu den Ausfiihrungsdetails

8 DIN EN 10025-2:2019-10 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen — Teil 2 Technische Lieferbedingungen
fir unlegierten Baustéhle

’ DIN EN 10088-4:20010-01 Nichtrostende Stéhle — Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band
aus korrosionsbesténdigen Stahlen fir das Bauwesen

10 DIN 59220:2000-04 Flacherzeugnisse aus Stahl - Warmgewalztes Blech mit Mustern - MaRRe, Gewichte,

Grenzabmafle, Formtoleranzen und Grenzabweichungen der Masse

741508.19 1.65.30-33/19
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Winkelringe

(1) Die Winkelringe bestehen aus ferritischem Stahl S235 JR+AR mit der Werkstoffnummer
1.0038 oder $355 J2 mit der Werkstoffnummer 1.0577 nach DIN EN 10025-2% in Verbindung
mit DIN EN 10056-1" und DIN EN 10056-2" oder aus nichtrostendem Stahl mit der
Werkstoffnrummer 1.4301, 1.4541 oder 1.4571. Sie werden fir den Anschluss des oberen
Tankbodens an den Tankmantel des Flachbodentanks verwendet.

(2) Die Wanddicke der Winkelringe mit den SchenkelmaRen 60 mm bis 100 mm, deren
Schenkel senkrecht auf den Tankmantel und den oberen Tankboden stof3en, muss kleiner
oder gleich 1/10 der Schenkelldange sein und darf die Wanddicke des Tankmantels nicht
Uberschreiten.

(3) Die Konstruktionsdetails der Winkel bzw. Winkelringe miissen den Angaben in den fir
den konkreten Anwendungsfall angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Ab-
schnitt 1.2.1 (3) entsprechen.

Rohre, Rohrbdgen

(1) Fur die an den Anschlussstellen am oberen Boden der Leckschutzauskleidung durch die
Tankwand ins Freie gefiihrten Saug-, Mess- und Prifleitungen sind Stahlrohrbégen und
Stahlrohre mit DN 25 der Nenndruckstufe PN 10 bzw. PN 16 aus ferritischem oder nichtros-
tendem Stahl zu verwenden, die der Giite der Stahlblechtafeln aus Abschnitt 2.2.1 ent-
sprechen.

(2) Die Konstruktionsdetails miissen den Angaben in den flir den konkreten Anwendungsfall
angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Abschnitt 1.2.1 (3) entsprechen.

Vorschweil}flansche

(1) Zum Anschluss eines geeigneten Leckanzeigers ist am Ende der Saug-, Mess- und Priif-
rohrleitung aufierhalb des Tanks ein Vorschweilflansch mit DN 25 der Nenndruckstufe
PN 10 bzw. PN 16 nach DIN EN 1092-1"® zu montieren, die hinsichtlich der Gute den
Rohren und Rohrbdgen aus Abschnitt 2.2.4 entsprechen.

(2) Die Konstruktionsdetails miissen den Angaben in den fiir den konkreten Anwendungsfall
angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Abschnitt 1.2.1 (3) entsprechen.

Zubehorteile

(1) Bei den Stahlrohren und Blechen, die zur eventuellen Herstellung von Messkammern
verwendet werden sowie bei den Unterlegstreifen, Abstandhaltern und Rohrhalterungen
handelt es sich um Zubehérteile.

(2) Die Konstruktionsdetails miissen den Angaben in den flir den konkreten Anwendungsfall
angefertigten Konstruktionszeichnungen nach Abschnitt 1.2.1 (3) entsprechen.

Eigenschaften
Dauerhaftigkeit

(1) Die verwendeten Stahlsorten miissen eine ausreichende Korrosionsbestandigkeit fir die
vorgesehenen Einsatzbedingungen aufweisen. Die Flissigkeit-Werkstoff-Kombination der
Bauprodukte nach Abschnitt 1.2.2.1 bis 1.2.2.6 gilt als geeignet, wenn z.B. die Medien in
Anhang B aus DIN EN 12285-1° aufgefiihrt sind, die Fliissigkeit-Werkstoff-Kombination posi-
tiv bewertet wurde und die in der jeweiligen Norm aufgefiihrten Randbedingungen beachtet
werden.

DIN EN 10056-1:2017-06 Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: MaBe

DIN EN 10056-2:1994-03 Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 2: Grenzabmale
und Formtoleranzen

DIN EN 1092-1:2018-12 Flansche und ihre Verbindungen - Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Form-
stlicke und Zubehorteile, nach PN bezeichnet - Teil 1: Stahlflansche

1.65.30-33/19
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(2) Die Materialvertraglichkeit der verwendeten Bauprodukte nach Abschnitt 1.2.2.1 bis
1.2.2.6 untereinander und gegeniiber den Werkstoffen des mit der Leckschutzauskleidung
auszurUstenden Flachbodentanks muss fiir jeden konkreten Anwendungsfall nachgewiesen
sein. Der Nachweis der Materialvertraglichkeit der Bauprodukte nach Abschnitt 1.2.2.1 bis
1.2.2.6 gilt als erfillt, wenn sie aus gleichen Werkstoffen bestehen.

(3) Die Blechdicken der planméRig medienberiihrten Teile der Leckschutzauskleidung sind
erforderlichenfalls um Korrosionszuschldge zu erhéhen, die in Abhangigkeit von der ge-
planten Lebensdauer und der Lagerflissigkeit den zu erwartenden Materialabbau infolge
Korrosion berlicksichtigen. Besonderheiten, wie lokaler korrosiver Angriff z. B. durch
Wasseransammlungen am Tankboden bei Medien mit Dichten < 1,0 kg/l, die sich nicht mit
Wasser mischen, sind gesondert zu beriicksichtigen.

(4) Die Schweibarkeit der zu verschweillenden Bestandteile der Leckschutzauskleidung
miteinander und mit dem Flachbodentank muss gegeben sein.

Leckagelberwachung

(1) Der mittels der Leckschutzauskleidung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung als
Teil eines Leckanzeigegerates zwischen dem unteren Tankboden und dem oberen Tank-
boden hergestellte Uberwachungsraum ist geeignet fiir die Uberwachung mit Leckanzeigern
nach dem Unterdruckprinzip.

(2) Der Unterdruckleckanzeiger muss fiir den Anschluss an doppelwandige Béden von
Flachbodentanks nach DIN 4119 geeignet und gegeniiber der jeweils einzulagernden Flis-
sigkeit bestandig sein sowie einem Uberdruck von mindestens 3,0 bar bezogen auf den
Atmospharendruck standhalten und im Uberwachungsraum einen Alarmunterdruck min-
destens —255 mbar erzeugen.

Bestimmungen fiir Planung und Bemessung

(1) Die Standsicherheit des mit der Leckschutzauskleidung auszuriistenden Flachboden-
tanks nach DIN 4119 im Sinne der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen wird als nachge-
wiesen vorausgesetzt und ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen Bauartgenehmigung.

(2) Die Standsicherheit der Flachbodentanks nach DIN 4119 wird durch den Einbau der
Leckschutzauskleidung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht beeintréchtigt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Anforderungen an den Antragsteller und die ausfitihrenden Betriebe

(1) Der Hersteller muss die fiir die ordnungsgeméfle Herstellung des Regelungsgegen-
standes erforderlichen Verfahren nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist durch ein
SchweiRzertifikat fur die Ausfiihrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2" oder héher zu
fuhren. Fir die Koordinierung der Herstellungsprozesse der Leckschutzauskleidung nach
dieser allgemeinen Bauartgenehmigung verantwortliche SchweiRaufsichtspersonal min-
destens iiber spezielle technische Kenntnisse nach DIN EN ISO 14731 verfiigen.

(2) Die SchweiRverfahren sind nach DIN EN ISO 15614-1"° zu qualifizieren. Die Priifung von
Schweilern hat auf Grundlage der DIN EN ISO 9606-1" zu erfolgen. Zur Verlangerung der
Qualifikation sind die Verfahren nach DIN EN ISO 9606-1", Abschnitt 9.3 a) oder 9.3 b)

anzuwenden.

DIN EN 1090-2:2018-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische
Regeln fir die Ausfiihrung von Stahltragwerken

DIN EN ISO 14731: 2019-07  SchweiBaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

DIN EN ISO 15614-1:2017-12 Anforderung und Qualifizierung von Schweiverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweilverfahrensprifung — Teil 1: Lichtbogen- und Gasschweilen von Stéhlen
und Lichtbogenschweilen von Nickel und Nickellegierungen

DIN EN ISO 9606-1:2013-12  Priifung von Schweilern — Schmelzschweillen - Teil 1: Stéhle

1.65.30-33/19
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3.2 Vorbereitung des Einbaus der Leckschutzauskleidung

(1) Verpackung, Transport und Lagerung der Bauprodukte nach Abschnitt 1.2.2.1 bis 1.2.2.6
muss so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Durch Transport
und Lagerung beschadigte Bauprodukte sind von der weiteren Verwendung auszuschliefen.

(2) Fur die zur Herstellung der Leckschutzauskleidung nach dieser allgemeinen Bauart-
genehmigung verwendeten Bauprodukte ist die vollstandige Riickverfolgbarkeit sicherzu-
stellen. Dazu missen die Eigenschaften der verwendeten Stahlwerkstoffe fiir Bauprodukte
aus Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.0038 nach DIN EN 10025-2° durch ein Werkszeugnis 2.2,
fur alle anderen Stahle durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204"™ nachge-
wiesen werden. Zuséatzlich ist zum Nachweis der Giteeigenschaften fur Stdhle nach
DIN EN 10025-2° und DIN EN 10088-4 deren Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen erfor-
derlich. Die deklarierten Angaben zu den Giiteeigenschaften der Werkstoffe und deren
Ubereinstimmung mit den Angaben in den fiir den konkreten Anwendungsfall angefertigten
Konstruktionszeichnungen nach Abschnitt 1.2.1 (3) sind zu Gberprifen.

(3) Der Einbau der Leckschutzauskleidung in bereits betriebene Flachbodentanks ist nur
dann zuléssig, wenn diese Flachbodentanks einwandfrei beschaffen und Korrosionsschéden
sachgerecht behoben sind. Malinahmen zur Beseitigung von Korrosionsschéaden sind im
Einvernehmen mit dem Sachversténdigen nach Wasserrecht zu treffen.

(4) Der einbauende Betrieb hat einen Sachverstandigen nach Wasserrecht rechtzeitig vor
Beginn des Einbaues liber Ort und Zeitpunkt des Einbaues zu informieren.

3.3 Einbau der Leckschutzauskleidung

(1) Die Ausfiihrung hat nach den fuir den konkreten Anwendungsfall angefertigten Konstruk-
tionszeichnungen und entsprechend den Angaben der Technischen Beschreibung” zu er-
folgen. Es gelten die Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC 2 nach DIN EN 1090-2%",

(2) Unter Verwendung der Bauprodukte nach Abschnitt 1.2.2.1 bis 1.2.2.6 ist ein durch-
gangiger Uberwachungsraum zwischen dem oberen und unteren Tankboden herzustellen.
Es dirfen keine die Doppelwandigkeit beeintréchtigenden Tankanschliisse oder Tankstutzen
durch den Uberwachungsraum gefiinrt werden. Wahrend der Herstellung der Bestandteile
der Leckschutzauskleidung durch Zuschnitt der Tranen- bzw. Glattbleche, des Stahldraht-
gewebes, der Rohre und Rohrbégen sind Priifungen der geometrischen MaRe auf Grund-
lage von fir den konkreten Anwendungsfall angefertigten Konstruktionszeichnungen nach
Abschnitt 1.2.1 (3) vorzunehmen.

(3) Zum Anschluss eines Unterdruckerzeugers und zum Prifen der Funktionsféhigkeit des
Leckanzeigegerates sowie zum Absaugen etwaiger in den Uberwachungsraum einge-
drungener Fliissigkeit ist die Leckschutzauskleidung mit Uberwachungsraumstutzen auszu-
risten. Ein Uberwachungsraumanschluss ist als Saugleitungsanschluss und ein Anschluss
als Messleitungsanschluss zu nutzen, alle tbrigen Anschliisse sind Prifanschlisse.

(4) Die Rohre fiir die Verbindungsleitungen sind mit dem oberen Boden dicht zu ver-
schweil’en und so zu montieren, dass unzuldssiger Zwang durch z.B. Temperaturdehnun-
gen vermieden wird. Es gelten die Bestimmungen TRR 100",

(5) Bei der Ausfiihrung der Schweillndhte an Bauteilen aus unlegierten Stéhlen gelten die
Anforderungen der EXC 2 nach DIN EN 1090-2". Bei der Ausfiihrung der Schweilnéhte an
Bauteilen aus nichtrostenden Stahlen ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-30.3-6 zu beachten.

18 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
? TRR 100, Ausgabe Mai 1993 in der Fassung September 2002, Bauvorschriften Rohrleitungen aus metallischen
Werkstoffen

741508.19 1.65.30-33/19
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(6) Die Installation des Unterdruckleckanzeigers hat nach MaRgabe dessen Regelungen zu
erfolgen. :

(7) Der Flachbodentank mit einer Leckschutzauskleidung nach dieser allgemeinen Bauartge-
nehmigung ist gut sichtbar und dauerhaft mit einem vom Hersteller zu liefernden Typenschild
mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Antragsteller oder Zeichen des Antragstellers,

Einbaudatum,

- "Z-65.30-318",

Typenbezeichnung der Leckschutzauskleidung (Typ LF 1 bzw. LF 2).

Priifung der fertiggestellten Leckschutzauskleidung

(1) Die Dichtheit und der sachgerechte Einbau der Leckschutzauskleidung sind vor
Inbetriebnahme durch einen Sachverstandigen nach Wasserrecht zu priifen.

(2) Die Prifung der Dichtheit des Uberwachungsraums ist an jeder Leckschutzauskleidung
mit mindestens 600 mbar Unterdruck in einer Langzeitpriifung (bis maximal 7 Tage, abhéan-
gig vom Volumen des Uberwachungsraumes) mit Anschluss eines geeigneten Messgerétes
durchzuftihren. Das Messgerat gilt als geeignet, wenn Druck&nderungen von 1 mbar oder
weniger abgelesen werden kénnen. Die Temperatur soll zu Beginn und Ende der Priifung
um nicht mehr als 1 K abweichen, ansonsten ist die Temperaturdifferenz beim Prifergebnis
zu beriicksichtigen. Die Priifung gilt als bestanden, wenn die folgende Bedingung erfillt ist:

0,1 > w inmbar - |- ™ dabei ist:

pg der Druck zu Beginn der Priifung, in mbar;

pe der Druck zum Ende der Prifung, in mbar;

V; das Volumen des Uberwachungsraums, in Liter;
t  die Prifzeit in Sekunden.

(3)Bei neu errichteten Tanks ist die Dichtheitspriifung des Uberwachungsraumes mit
mindestens 600 mbar Unterdruck Uber mindestens 24 Stunden wahrend der nach Abschnitt
8.3 der DIN 4119-1" geforderten Wasserstandspriifung durchzufiihren.

(4) Im Rahmen der Prifung vor Inbetriebnahme ist die Frist der wiederkehrenden Blech-
dickenmessungen der Stahlblechtafeln bzw. Trénenbleche des oberen Tankbodens vom
Sachverstandigen nach Wasserrecht in Abhangigkeit der zu erwartenden Korrosionsrate
festzulegen.

(5) Auf die vorgenannten Wanddickenmessungen kann verzichtet werden, wenn fir die kon-
krete Flussigkeit-Werkstoff-Kombination unter Berlicksichtigung der geplanten Lebensdauer
und der Betriebsbedingungen kein Korrosionszuschlag erforderlich ist und dies durch ein
Gutachten einer unabhéngigen Materialpriifanstalt nachgewiesen wurde.

(6) Die Prufung der Funktion des Unterdruckleckanzeigers hat nach Mallgabe der Rege-
lungen des verwendeten Leckanzeigers zu erfolgen.

(7) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Priifungen bleiben unberihrt.

Ubereinstimmungserkldrung

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Ausfiihrung und Prifung der am Einbauort
zusammengefiigten und fliissigkeitsdicht verschweif’ten Leckschutzauskleidung aus Stahl
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss vom Antragsteller als
ausfiihrenden Fachbetrieb mit einer Ubereinstimmungserkldrung gemaR §§ 16 a Abs. 5, 21
Abs. 2 MBO erfolgen. Diese Erklarung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und
von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

(2) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Bescheinigungen und Unterlagen
bleiben unberthrt.

1.65.30-33/19
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Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

Nutzung
(1) Die mit einer Leckschutzauskleidung versehenen Flachbodentanks duirfen zur Lagerung
von Flussigkeiten entsprechend Abschnitt 1 (2) in Verbindung mit Abschnitt 1 (3) verwendet
werden.
(2) Der Antragsteller hat sicherzustellen, dass dem Betreiber der mit einer Leckschutzaus-
kleidung versehenen Flachbodentanks mindestens folgende Unterlagen ausgehandigt
werden:

— Abdruck der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-65.30-318,

— Abdruck der Regelungstexte des verwendeten Unterdruckleckanzeigers mit Technischer
Beschreibung des Leckanzeigers,

— Ubereinstimmungserkldrung gemaR Abschnitt 3.5.

(3) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Bescheinigungen und Unterlagen
bleiben unbertihrt.

Unterhalt und Wartung

(1) Bei einer Alarmmeldung des Leckanzeigers hat der Betreiber der Anlage unverziglich
den Antragsteller oder einen anderen Fachbetrieb im Sinne von § 62 AwSV* zu
benachrichtigen und mit der Feststellung der Ursache fiir die Alarmgabe und deren Besei-
tigung zu beauftragen.

(2) Malinahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit dem Sachverstan-
digen nach Wasserrecht zu klaren.

(3) Fur eine Innenbesichtigung sind die Flachbodentanks restlos zu entleeren und zu
reinigen. Die Unfallverhiitungsvorschriften sowie die Vorschriften fir die Verwendung chemi-
scher Reinigungsmittel und die Beseitigung anfallender Reste missen beachtet werden.

(4) Eine wechselnde Befiillung der mit der Leckschutzauskleidung ausgeriisteten Flach-
bodentanks mit unterschiedlichen Medien ist nur nach einer Reinigung des Behalters zu-
lassig. Abschnitt 1.2.3.1 ist zu beachten.

(5) Es sind wiederkehrende Blechdickenmessungen an den Stahlblechtafeln bzw. Trénen-
bleche des oberen Tankbodens nach durch den Sachverstdndigen nach Wasserrecht im
Rahmen der Priifung vor Inbetriebnahme festgelegten Priiffristen bzw. mindestens alle
5 Jahre in der Eigenverantwortung des Betreibers (bei nach der Anlagenverordnung nicht
priifpflichtigen Anlagen) durchzufiihren.

(6) Fur Leckschutzauskleidungen, deren Blechdicke der Stahlblechtafeln bzw. Tranenbleche
bis auf die Mindestblechdicken nach Abschnitt 1.2.2.1 abgebaut ist, sind die zu ergreifenden
MaRnahmen mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu klaren.

(7) Die Funktionsfahigkeit der Leckschutzauskleidung ist durch Priifung des Leckanzeige-
gerdtes nach Malgabe der Regelungen des verwendeten Unterdruckleckanzeigers zu
prifen.

(8) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Priifungen bleiben unberihrt.

fiir ‘://
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrde e§1§ offen (AwS¥) vom 18. April 2017 (BGBI. | S.
905) S
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